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Die Neuigkeit im Hause Harley-Davidson im 
Jahre 2021 ist die Entwicklung eines 
nagelneuen Motors und die Verpackung 
dessen in einem ReiseEnduro Outfit. 

 
Der ReiseEndurist thront im Falle der Pan 
America Special auf 850 bzw. 874mm 
(869/894mm Pan America) Höhe. Die 
Sitzposition ist aufrecht, sehr entspannt und 
tourentauglich. Die Special lässt sich fürs auf 
und absteigen nochmals 25mm absenken. Für 
großgewachsene Fahrer bietet Harley-
Davidson ein höheres Sitzpolster, den 
sogenannte Tall-Sitz und auch noch einen um 
nahezu 50mm höhere Lenkerposition Dank 
alternativen Rizer. 
Das hohe Windschild in mittlerer, aufrechter 
Position hat sich für meine Größe von 194cm 
als optimal ergeben. Bei Berührung gibt das 
Windschild und die filigran aussehende 
Höhenverstellung deutlich nach, dennoch 
kann diese auch bei hohen Geschwindigkeiten 
sowohl im Windschutz überzeugen. Da 
Windverwirbelungen effektiv vermieden 
werden ist es für den Fahrer sehr 
leise.

 
Fahrwerk 
Ist bei der Serien Pan America die 
Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe 
der Dämpfung  voll manuell einstellbar, so 
erfolgt die Einstellung der Special elektronisch 

über die Bedienfelder der Handgriffe. Das 
Showa semiaktive Fahrwerk passt sich 
automatisch den örtlichen und 

beladungstechnischen Gegebenheiten an und 
das mit einer wirklich spürbaren Komfortnote. 
Im Falle der Special bietet die Pan America 
acht Fahrmodi, davon drei frei und individuell 
programmierbar hinsichtlich Motor-
Ansprechverhalten, ABS und 
Traktionskontrolle. 

 
Beim Motor behält Harley-Davidson einzig die 
Anordnung der Zylinder V-Form mit quer 
verlaufender Kurbelwelle bei. Selbst der 
Zylinder-Winkel wird reduziert auf nur noch 
60 Grad. Der Motor ist komplett 
flüssigkeitsgekühlt, weist einen Hubraum von 
1252 Kubik auf und zeichnet sich durch ein 
Gehäuse intrigiertes 6-Gang-Getriebe aus. 
Revolution Max nennt sich das neue 
Motorenkonzept. 
 
112kW/152 PS bei 8.750min-1 sowie ein 
Drehmoment von 128 Nm bei 6.750min-1 sind 
bislang für Harley-Davidson nicht ganz so 
gebräuchliche Werte. Nicht dass den 
bewährten MilwaukeeEight Riesen 
Kraftlosigkeit nachgesagt wurde, aber deren 
Leistung war eigentlich sekundär, weil 
insbesondere der Dampfhammer aus den 
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absoluten Drehzahlkeller das 
ausschlaggebende Element war. 
 
Die bislang bei Harley-Davidson eher weniger 
benötigten Drehzahlen werden beim 
RevolutionMax Motor dadurch ermöglicht, 
dass er mit 72,3mm kurzhubig ausgelegt ist. 
Selbst die bekannte Sporster Iron 883 oder die 
FourtyEight hatten einen Kolbenhub von 
nahezu 10 Zentimeter (+25%), die 
Großkolbenmaschinen sogar ab 11 Zentimeter 
(+50%) aufwärts. 
 
Im Fahrbetrieb zeigt sich die Pan America von 
ihrer gutmütigen Seite, zumindest wenn man 
die 258kg schwere Special im Kreise der 
ähnlich schweren Stollenritter vergleicht.  

 
Für stehende Fahrsituationen würde ich bei 
meiner Größe die Montage tieferer Fußrasten 
überlegen, weil Pan America für Harley-
Davidson Verhältnisse geradezu opulente 
Boden- und Schräglagenfreiheit bietet. 
 
Harley-Davidson Navigation 
erfolgt über eine Harley-Davidson App. Diese 
App auf dem Smartphone bedingt die 
individuelle Eingabe der Fahrgestellnummer 
und die Kopplung des Smartphone mit dem 
Fahrzeug mittels Bluetooth. Dann jedoch 
bietet das Gerät auch die Nutzung  von 
aufgespielten gpx. Daten an. Optisch erfolgt 
die Wegführung über das 6,8“ LCD Farbdisplay 
und akustisch ggf. über die mögliche Kopplung 
mit der Höreinrichtung des Helms. 

 
Der ausgeklappte Seitenständer kann bei 
Benutzung des Hauptständers nicht 
vollständig eingeklappt werden. 
 
Der Wohlfühlbereich des Motors liegt 
oberhalb von 2.100 Touren und oberhalb von 
3.700min-1 gibt der Motor nochmals deutlich 
mehr Druck ab. Hier würde ich mit zukünftige 
„Feintuning“ wünschen, um die niedertourige 
Fahrbarkeit zu optimieren. 

 
Bedienbarkeit des Getriebes 
Das Einlegen des Leerlaufs gelingt mir am 
besten auf den letzten Metern des Ausrollens 
vor der Ampel. Im Stand gelingt dieser 
Vorgang wenn überhaupt nur mit einem 
leichten unterstützenden Gasstoß und 
äußerster Konzentration. 
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21,2 Liter Tankvolumen sollten in aller Regel 
für knapp 400KM Reichweite ausreichend und 
ergeben bei flotter Fahrweise 
Verbrauchswerte minimal über 5ltr./100KM.  


